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Technische Daten
BARS1 BARS3 BARM6 BARL6
o Arm gerade Offnungszeit (Sekunden) 1 3 6 6
SchlieBzeit (Sekunden) 1 3 6 6
Max. Lange* gerader Balken max.(mm) 2500 4500 6000 8000
Max. Lange* 90° Knickbalken max.(mm) - 3200 - -
Max. Lange* 180° Faltbalken max.(mm) = 3020 - -
Einschaltdauer (%) 100 100 100 100
erlaubte Zyklen pro Tag (ca.) 900 400 200 200
— Garantie (Jahre) 2 2 2 2
I Arm. 90° Spannung (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
’ Frequenz (Hz) 50 50 50 50
Stromaufnahme nominal (A) 1 1 1 1
1 | Leistungsaufnahme (W) 100 120 120 120
: Motorspannung (V) 230 230 230 230
Motordrehzahl (rpm) 933 933 933 933
Kondensatorstarke (uF) 9+9 9+9 9+9 9+9
e Schutzart Gehause (IP) 45 45 45 45
Schutzart Steuerung (IP) 56 56 56 56
” Arm, 180° Temperaturbereich (°C)| -25°/75° -25°/75° -25°/75° -25°/75°
Kihlventilator flir Motor - ja ja ja
I I Temperaturschutz Motor (°C) 140 140 140 140
i Gehduse:
Breite Tlrseite (mm) 325 325 325 325
i Tiefe (mm) 282 282 282 282
Hohe (mm) 930 930 930 930
Drehpunkt (mm) 830 830 830 830
Gehdusefarbe Standard| RAL2003 RAL2003 RAL2003 RAL2003
Auflagenstitze Gewicht mit Verpackung (kg) 60 60 60 60
Modelle und Ausstattung
Antriebs | U-Schiene Service Endschalter | Entri Entri Funkverbin- |Anzahl der
Modell einheit (2x) Verbundanker Tir Steuerung| (optisch) (manuell) Schliissel Radio dungskabel | Kartons
BARS1 ° ° 4x ° ° ° ° 1x - ° 1
BARS3 ° ° 4x ° ° ° ° 1x - ° 1
BARM6 ° ° 4x ° ° ° ° 1x - ° 1
BARL6 ° ° 4x ° ° ° ° 1x - ° 1
*BARL6 Serie erhaltlich Ende 2008
Zubehor
BAR-BM3* | BAR-BM4* | BAR-BM6* | BAR-BM38* | BAR-B90* | BAR-B180* BAR-H2
Balken Balken Balken Balken 90° Balken | 180°Balken | Balkenhalter
AuslieferungsgréBe (mm) 3000 4500 6000 8000 3200 3000 -
Profiltyp| achtkant achtkant achtkant achtkant achtkant achtkant achtkant
Hohe x Breite (mm)[ 100 x 45 100 x 45 100 x 45 100 x 45 100 x 45 100 x 45 770-810
Gewicht (kg /m)| 0.9-1.05 | 0.9-1.05| 0.9-1.05 [ 0.9-1.05| 0.9-1.06 | 0.9-1.07 1.5
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* Schrankenlange ist nicht gleich Absperrbreite der Fahrbahn.
Gelieferte Balkenlange kann 20mm abweichen
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