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EINSTELLUNG SCHRITT 3
Testen des Schlaffseilschlters
Falls ihr Schlaffseilschalter aktiviert wurde, wird der Antrieb 9x klicken.

EINSTELLUNG SCHRITT 4
Testen des Elektroschlosses
• bei vollständig geschlossenem Tor sollte der Riegel des Schlosses 

durch die Schiene hervorragen.

• Betätigen Sie das Tor in AUF-Richtung. Das E-Schloss sollte sich 
einziehen noch bevor sich das Tor in Bewegung setzt.

• Betätigen Sie das Tor in ZU-Richtung. Sobald das Tor vollständig 
geschlossen ist, sollte sich das E-Schloss automatisch aktivieren um 
das Tor zu sichern.

Anmerkung: Falls das E-Schloss nicht funktioniert, kann es von Hand
entriegelt werden, indem man die Notentriegelung betätigt.
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EINSTELLUNG SCHRITT 5
Testen des Sicherheitsreversierungssystems
Test

• Mit vollständig geöffnetem Tor legen Sie ein 40mm hohes Brett (oder 
flachliegendes Kantholz) auf den Boden, mittig unter das Tor.

• Betätigen Sie das Tor in ZU-Richtung. Das Tor muss reversieren sobald 
das Hindernis erreicht wird. Wenn der Test zur Sicherheitsreversierung 
erfolgreich abgeschlossen ist, fahren Sie mit der Einstellung Schritt 4 
fort.

Einstellen

• Wenn das Tor bei Kontakt mit dem Hindernis anhält, dann fährt das Tor 
nicht weit genug abwärts. Komplette Einstellung Schritte 1und 2 –  
Programmieren der Endpositionen und der Kraft wiederholen.

• Wiederholen und testen.

• Wenn das Tor bei dm 40mm Hindernis (oder flach liegendem Kantholz) 
reversiert, entfernen Sie das Hindernis und lassen Sie den Antrieb 3-4 
mal einen kompletten Zyklus durchlaufen, um die Einstellung zu testen.

• Falls der Antrieb wiederholt den Sicherheitsreversierungstest nicht 
besteht, kontaktieren Sie einen Torfachmann.

Wichtiger Sicherheitstest:

Testen Sie das Sicherheitsreversierungssystem nach:

• jedem Einstellen der Endpositionen oder der Kraft

• jedem Reparieren oder Einstellen des Tores (inkl. Federn und 
Kleinteile)

• jedem Reparieren oder verziehen des Bodens

• jedem Reparieren oder Einstellen des Antriebs
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BETRIEB

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Um schwere Verletzungen oder Tod zu vermeiden:

WARNUNG

1. Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Instruktionen.

2. Bewahren Sie immer alle Handsender außerhalb der Reichweite 

von Kindern auf. Erlauben Sie Kindern niemals den Funkwandtaster 

oder den Handsender zu bedienen oder damit zu spielen.

3. Aktivieren Sie das Tor nur dann, wenn es deutlich zu sehen ist, es 

korrekt eingestellt ist und sich keine Hindernisse im Torlaufweg 

befinden.

4. Behalten Sie das Tor immer im Blick bis es vollständig geschlossen 

ist. Niemand sollte sich im Laufweg des sich bewegenden Tore 

aufhalten.

5. Niemand sollte sich unter einem angehaltenen, teilweise geöffneten 

Tor aufhalten.

6. Falls möglich, die Notentriegelung nur benutzen wenn das Tor 

geschlossen ist. Schwache oder defekte Federn oder ein schlecht 

ausbalanciertes Tor kann dazu führen, dass das Tor schnell und 

unerwartet zufällt.

7. NIEMALS die Notentriegelung betätigen wenn sich Personen oder 

Hindernisse im Torbereich befinden.

8. Nach jeder Einstellung muss das Sicherheitsreversierungssystem 

getestet werden.

9. Das Sicherheitsreversierungssystem muss jeden Monat getestet 

werden. Das Tor muss bei Kontakt mit einem 40mm hohen 

Hindernis reversieren.

10. Achte Sie darauf, dass das Tor immer korrekt ausbalanciert ist 

(siehe Seite3). Ist dies nicht der Fall, reversiert das Tor unter 

Umständen nicht, wenn erforderlich und könnte zu schweren 

Verletzungen oder Tod führen.

11.Niemals versuchen Torfedern, Kabel , Seilrollen, Lager oder deren 

Kleinteile zu lockern, bewegen oder zu verstellen. All diese  

Bauteile stehen unter extremer Spannung. Beauftragen Sie 

ausschließlich einen Torfachmann.

12. Trennen Sie das Tor immer vom Stromnetz bevor Sie jegliche 

Reparaturen vornehmen oder Abdeckungen entfernen.

13. Bringen Sie die Anleitung für die Notentriegelung dauerhaft neben 

der Notentriegelung an.

14. Diese Anleitungen sind aufzubewahren.
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Torentriegelung

EINSTELLUNG SCHRITT 6
Das Tor von Hand betätigen
Entriegeln Sie das Torschloss bevor Sie fortfahren. Wenn möglich sollte das Tor vollständig geschlossen sein. Ziehen Sie die Notentriegelung nach
unten bis Sie ein klickendes Geräusch am Antrieb hören und heben Sie das Tor von Hand an. Um das Tor wieder an den Antrieb anzuschließen,
ziehen Sie die Notentriegelung ein zweites Mal gerade nach unten bis Sie ein klickendes Geräusch am Antrieb hören. Das Tor verriegel t sich wieder
bei der nächsten AUF oder ZU –Fahrt.

Testen der Notentriegelung:

• Stellen Sie sicher, dass das Tor geschlossen ist.

• Ziehen Sie die Notentriegelung. Das Tor sollte sich von Hand öffnen lassen.

• Bewegen Sie das Tor wieder in die ZU•Position.

• Ziehen Sie die Notentriegelung ein zweites Mal.

• Schließen Sie das Tor wieder an den Antrieb an.

Um mögliche schwere Verletzungen oder Tod durch ein fallendes Tor zu verhindern:

• Wenn möglich die Notentriegelung nur dann betätigen, wenn das Tor geschlossen ist. Schwache oder beschädigte Federn, sowie ein nicht 
ausbalanciertes Tor, könnten ein geöffnetes Tor unerwartet und rasch nach unten fallen lassen.

• NIEMALS die Notentriegelung betätigen wenn sich Personen oder Hindernisse im Torbereich befinden.

WARNUNG WARNUNG

32

BENUTZEN IHRES TORANTRIEBS

Ihr Antrieb Und Ihr Handsender sind auf einen passenden Code
voreingestellt, der sich mit jeder Nutzung ändert, und damit auf über 100
miilliarden neue Codes zufällig zugreift.

Ihr Antrieb funktioniert mit bis zu 8 Handsendern und einem Funk-
Codeschloss. Wenn Sie einen neuen Handsender kaufen einen
Handsender deaktivieren möchten, halten Sie sich an die Anweisungen
im Abschnitt „Programmieren“.

Ihr Antrieb knn wie folgt betrieben werden:

• mit dem Handsender : halten Sie die obere, mittlere Taste gedrückt bis 
der Antrieb losläuft.

• Mit dem Funkwandtaster 128LM: drücken und halten Sie die große 
runde Taste bis der Antrieb losläuft.

• Mit Funk-Codeschloss (siehe Zubehör): falls mit dm Antrieb geliefert, 
muss es vor der Nutzung programmiert werden.

Wenn der Antrieb aktiviert ist ( mit korrekt eingebauter und
ausgerichteter Lichtschranke)

1. Falls offen, wird das Tor geschlossen. Falls geschlossen wird das Tor 
geöffnet.

2. Falls es sich gerade schließt wird das Tor seine Bewegung umkehren.

3. Falls es sich gerade öffnet wird das Tor anhalten

4. Falls das Tor in einer teilweise geöffneten Position angehalten wird, 
wird es geschlossen.

5. Falls es beim Schließvorgang blockiert wird, wird das Tor seine 
Bewegung umkehren. Wenn ein Hindernis den Strahl der 
Lichtschranke unterbricht, wird der Antrieb 5 Sekunden lang klicken.

6. Falls das Tor beim Öffnen blockiert wird, wird es anhalten.

7. Falls komplett geöffnet, wird das Tor nicht schließen, wenn die 
Lichtschranke blockiert ist. Die Lichtschranke hat keine Auswirkung auf 
den Öffnungsvorgang.

Wenn die Lichtschranke nicht eingebaut oder falsch ausgerichtet ist, wird
das Tor nicht mit dem Handsender schließen. Sie können das Tor jedoch
mittels Wandtaster, externem Schlüsselschalter oder Funk-Codeschloss
schließen, wenn Sie diese während dem Schließvorgang aktivieren.
Wenn Sie diese zu früh loslassen, wird das Tor reversieren.
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AUTOMATISCH SCHLIEßEN
Hinweis: Hierfür ist der Einbau des Protector System (Lichtschranke)
erforderlich.
Sollten Sie das Protector System nur  zur Aktivierung der Automatisch
Schließen Funktion einbauen (zum ersten Mal), installieren Sie es nahe
am Tor und warten 5 Minuten.
Eine Multi-Funktions Wandkonsole (78LM) ist dann erforderlich, um die
Automatisch Schließen Funktion ein- oder auszuschalten.

Einschalten: Drücken und halten Sie die Sperr-Taste an der Multi-
Funktions Wandkonsole. Sobald das Elektroschloss zweimal auslöst, die
Taste loslassen. Beobachten  Sie gleichzeitig die LED in der Mitte der
großen Taste der Multi-Funktions Wandkonsole.
1x blinken = nach 10 Sekunden schließt das Tor automatisch
2x blinken = nach 45 Sekunden schließt das Tor automatisch
3x blinken = nach 2 Minuten....
4x blinken = nach 3 Minuten....
5x blinken = Automatisch Schließen ist ausgeschaltet

Wiederholen Sie die Vorgehensweise bis die LED Ihre Wunschzeit
anzeigt.
Werksseitig ist Automatisch Schließen ausgeschaltet.

PFLEGE IHRES TORANTRIEBS
Pflegeplan:
1x pro Monat

• betätigen Sie das Tor von Hand. Falls es nicht ausbalanciert ist oder 
klemmt, kontaktieren Sie einen Torfachmann.

• Vergewissern Sie sich, dass das Tor vollständig öffnet und schließt.
Passen Sie Endpositionen und/oder Kraft falls notwendig an. (siehe 
Einbauschritte 1und 2)

• Wiederholen Sie den Sicherheits-Reversierungs-Test. Nehmen Sie 
notwendige Anpassungen vor (siehe Einbauschritt 5).

1x pro Jahr

• Ölen Sie die Torrollen, Halterungen und Scharniere. Der Antrieb 
benötigt keine weitere Schmierung. Fetten Sie nicht die Laufschienen 
ein.
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